
 

 
 
 
 
 
 

MATP 
-לפול אנלוגיאות ממיר 
תדר הפולסים מכויל . סים

 . לפי דרישות לקוח
 :יקרייםישומים ע 
המתמר  מחובר.  A/h  צבירת  -

לשנט  אשר  ממיר  את  הזרם
 .למתח

.m3/h  צבירת  צריכת  מים  -
mA 20÷4המתמר  מקבל  זרם  

ממד  זרימה  ומספק  פולסים
 . או ערך אחרm3לכל 

  המרת  אות  אנלוגי  לפולסים-
  .0.01Hz ... KHz בין   בתדר

 
 

 :מתח הזנה
110 / 220 VAC  

 12 / 24VDC 
  :כניסה

4÷20 mA   10÷0או VDC  

 
 
 
 
 
 

D-MISCN 
מתמר  אותות  מבודד       

4 wire  אותכפול  ממיר  
  אותותשניאחת  לכניסה  
יציאה

 
 
 
 
 
 

MTCT 
 wire 2 משולשמתמר 

המוליך  ( AC ממיר זרם
  כניסהשנאיעובר דרך 

 לאות יציאה) חיצוני 
4÷20 mA DC.   הדגם

  מעגלים זהים3 כולל
 .ומבודדים בזיווד אחד

MDCT -  דגם הכולל
 . מתמרים בלבדשני

 
 
 
 

 :מתח הזנה
13 ÷ 30 VDC 

 : כניסות3
0÷10 A AC

 

 
 
 
 
 
 

)DC/AC( CNMIS 
 wire 4סידרת מתמרי 

ים אותות כניסה ממיר
 שונים לאות יציאה

 0÷10 V / 4÷20 mA DC 
 :ותכניס.  אחרתאו
 , AC / DC  מתח/זרם

התנגדות  ',רגש טמפ
, )wire 3 / 2 (חיצונית

 כניסות 2 ,מתמר טורי
 4÷20 mA ) לקבלת אות

 ).ממוצע
 
  

 :מתח הזנה
220 VAC 

 

 
 
 
 
 
 

...I -MTWT 
מבודדים  םידרת  מתמריס  

 2 wire  להמרתים  מיועד
 :  שוניםכניסהאותות 
רגשי ,AC/DC זרם/ מתח 
' התנגדות וכו,תדר', טמפ
   סטנדרטי יציאהלאות

4÷20 mA  עבור מכשירי
, בקרים,  התרעה,פיקוד
 .'רשמים וכו, צגים

 
 

 :מתח הזנה
13 ÷ 30 VDC 

 

 
 
 
 
 
 

LCD-MITWT 
מבודדים  םסידרת  מתמרי  

2 wire  להמרים  מיועד
לאו  שונים  אותות  כניסה

.20mA÷4  פסיבייציאה
.LCD תצוגה מתמר כולל 

,DCזרם  /מתח:  כניסות
רגשי,  התנגדות  חיצונית

 .'טמפ

 :מתח הזנה
13 ÷30 VDC 

 :תצוגה
LCD ,3.5ספרות בגובה 

0.5".
 

 
 
 
 
 
 

VAFT M 
ולששממר  אותות  מת   

 wire2    מתמרים3כולל  
דים  הממירים  אתמבוד

זרם  הצריכה,  מתח  הרשת
יציאה    לאות  ותדר  המתח

4÷20 mA DC. 
-  מת2כולל    MVATדגם  

.מרים למתח הרשת ולזרם
 
 
 

 :מתח הזנה
13 ÷30 VDC 

 : כניסות3
 0÷5A/  0÷220V/

 0÷50Hz.

 
 
 
 
 
 

D-MITWT 
ימתמרשני      

MTWT_all-S-2-05 

 Internet-     :http://www.megatron.co.il/pdfspc.htmlדפי מפרטים ב

 אותות
 2 wire בזיוד יםמבודד

 ממרים   אותות,  אחד
  לאות יציאהDC הכניס

.20mA÷4פסיבי 

 :מתח הזנה
13 ÷ 30 VDC 

 : כניסות2
4÷20 mA   10÷0או VDC  

 

  אקטיבייםמבודדים  
4÷20 mA   / 

0{10 VDC.
MISCN-DI-  2  מתמרים

 .מבודדים באריזה אחת
-מינוס  של  הכניסות  משו

 .תף
 
 

 :מתח הזנה
13 ÷ 30 VDC 

  :כניסה
4÷20 mA  10÷0 או VDC  

 יםחשמלימתמרי אותות 
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